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在古丝绸之路的乌兹别克斯坦克孜勒库姆

沙漠南部，一基基铁塔拔地而起，一条条银线绵

延百公里，宛若一条“钢铁巨龙”，穿越一望无际

的荒野戈壁。

这条“钢铁巨龙”是由中国能建国际集团、浙

江火电、中电工程国际公司、华北院联营体总承包

建设的中亚规模最大新能源项目——乌兹别克斯

坦布哈拉风电（巴什50万千瓦风电场和赞克尔迪

50万千瓦风电场）500千伏输变电线路工程，并于

近期成功投入商业运行。中国电力工程顾问集团

华北电力设计院有限公司（以下简称“华北院”）独

立负责风电项目设计，配套输变电工程、风电场无

功补偿和调控系统建设任务，其中输变电工程规

模为巴什和赞克尔迪 500千伏变电站，以及赞克

尔迪—巴什、巴什—卡拉库500千伏共计290千米

架空输电线路。历经 500多个日日夜夜，中国能

建联营体成功将沙漠深处的风电送至乌兹别克斯

坦能源大动脉，布哈拉风电项目预计每年输出约

36亿千瓦时绿色电力，约占该国年发电量的7%，

对促进乌兹别克斯坦能源结构绿色低碳转型、推

动经济社会高质量发展具有重要意义。

攻克并网难题 打造电力新枢纽

在乌兹别克斯坦布哈拉州的荒漠深处，华北

院项目团队以四项首创攻克新能源并网技术难

题，创新打造电力新枢纽。

针对乌兹别克斯坦现有500千伏网架建设不

完善、布哈拉地区以风电和光伏发电为主的新能

源接入电压波动大等痛点，项目团队经过科学论

证与仿真计算，在赞克尔迪500千伏变电站采用额

定容量180兆伏安、有载分接开关控制的三相一体

可调并联电抗器。该设备是全球首台500千伏电

压等级大容量可调并联电抗器，能够根据系统所

需动态调整无功功率，使补偿更加精准，减少传输

线路损耗，提高运行效率；华北院还组织所在国以

及中国设备厂商高效配合，通过本土化适配改造

将国产电气二次设备与多国标准融合，推出组合

创新方案，得到乌兹别克斯坦国家电网批准，确保

了设备的顺利安装和稳定运行；为保障该国重要

用电企业和布哈拉周边城镇居民正常用电，项目

制定了不停电连续跨越3条220千伏架空线路的

施工方案，安全高效地完成跨越施工，得到了乌兹

别克斯坦国家电网的高度认可。中国速度、中国

标准、中国产品的影响力，对提高当地电网建设水

平，保障电网平稳运行起到了积极作用。

巴什500千伏变电站是该国首个兼具新能源

汇集及区域电力输送系统的枢纽变电站。在新

能源汇集方面，该站将先后接入本项目的赞克尔

迪50万千瓦风电场、巴什50万千瓦风电场、巴什

52兆瓦绿电制氢风电项目，以及规划建设的肖尔

库里60万千瓦风电场，从而构建西南部绿色电力

汇集枢纽。在电力输送方面，目前已建成的“巴

什—卡拉库”500千伏输电线路，已成为布哈拉地

区绿色电力外送的重要通道。在远期规划中，待

巴什500千伏变电站陆续接入穆龙涛、纳沃伊、肖

尔库里等 500千伏变电站后，将进一步打通乌兹

别克斯坦西北—西南—中东部的500千伏主干输

电网络，对显著提升全网电力输送能力与系统稳

定性发挥关键支撑作用。

确保高效履约 刷新建设纪录

2023年 3月，中国能建首批建设者挺进无人

区，克服了当地工业落后、物资匮乏和交通不便等

一系列困难，3个月建成800人级智慧营地，沙地基

础施工技术破解地质难题；同年7月首基基础施工

正式开始，以“网格化安全管理+动态进度管控”模

式，在 50 度温差中完成 750 基铁塔架设；2024 年

底，两座风电场倒送电一次成功；今年4月，布哈拉

风电项目提前60天投运，凸显出中国能建国际工

程公司协同华北院领先的项目交付能力与协同效

率，同时也刷新了中亚工程建设新纪录。

为确保高效履约，华北院与中国能建国际工

程公司联手成立高层专班，直击“卡脖子”问题，

建立48小时内闭环响应机制；增派多名经验丰富

的技术人员进驻现场，与一线项目部统筹谋划，

挂图作战，紧扣现场，确保问题在第一时间得到

解决；为当地施工队伍量身定制专业培训计划，

根据现场情况优化施工方案，同时积极协调施工

器械的调配与使用，显著提升整体施工效率。

布哈拉项目的成功投运是中乌两国共商共

建共享的友好见证，这场“双向奔赴”没有终点，

随着“一带一路”倡议的深入推进，中乌两国正以

全新的姿态，让发展的光芒照亮更多角落，让丝

路古道上的文明对话在电力的脉搏中焕发新生。

渝北换流站
直流低端系统调试启动

本报讯 （王鹏 刘强强 董光德）5 月 11 日 9 时 40
分，重庆首个特高压渝北换流站合上极Ⅰ低端换流变5063
开关，标志着直流低端系统调试正式启动，为该站 6 月 15
日前投运打下坚实基础。

作为国家“十四五”规划重点工程——哈密—重庆±800
千伏特高压直流输电工程的受端站点，渝北± 800 千伏换

流站是西南地区首座特高压受端换流站，该项特高压直流

工程起于新疆哈密巴里坤换流站，途经新疆、甘肃、陕西、四

川、重庆五省（区、市），线路全长 2290 千米，总投资 286 亿

元，额定输送功率800万千瓦，计划于年内整体投运。

目前，国网重庆市电力公司已牵头完成了渝北换流站

500千伏交流系统调试并带电运行，该换流站正式接入重

庆500千伏交流主网。此次直流低端系统调试的启动，是

继交流系统调试完成后的又一重要里程碑。

此次直流低端系统调试预计从 5 月 11 日至 26 日，历

时 16天，将开展 9大项、245小项试验，重庆电力将派遣骨

干调试队伍，全程深度参与调试工作。全部试验完成后，

直流低端系统实现带电运行，将提升重庆电力保供能力

400万千瓦，缓解重庆电网度夏保供压力。

据悉，工程全部投产后，每年可从新疆向重庆输送电量

超360亿千瓦时，占重庆全市用电量的四分之一以上，其中，

清洁能源电量占比超50%，可有效增强电网保供能力，为重

庆经济社会发展提供强劲动能，助力重庆实现“双碳”目标。

广东电网电科院
斩获日内瓦发明展三项金奖

本报讯 （潘君镇 马志钦 汪政 王青）近日，第50
届日内瓦国际发明展获奖名单揭晓，广东电网电科院“电力

设备振荡冲击电压试验体系及工程应用”“新型界面友好环

境友好硬质复合绝缘子”“大型电力变压器硫腐蚀故障诊断

预警与高效防治成套技术及应用”三项参展项目斩获金奖。

据了解，日内瓦国际发明展是全球举办历史最长、规

模最大的发明展之一，是高新技术“产学研”转化的重要国

际化平台，在世界范围内具有极高声誉与影响力。

此次获奖的“电力设备振荡冲击电压试验体系及工程

应用”项目，针对提升电力设备耐受暂态冲击能力，提出了

直接式和感应式振荡冲击电压试验方法，首创自适应数字

化协同调波系统，调波时间由4小时降至20分钟；研发了车

载式、模块化、一体化系列冲击试验装备，实现了10千伏至

1100千伏电力设备现场冲击试验全覆盖；研发了智能诊断

系统，填补了振荡冲击电压试验诊断技术空白。

“新型界面友好环境友好硬质复合绝缘子”项目，研发

出具备优异界面粘接性能和机械特性的新型硬质材料，良

好的憎水迁移性，比硅橡胶更易实现护套/芯棒界面粘接，

降低界面泄漏电流达90%，可减少由界面故障引发的复合

绝缘子发热、断串现象。

国网重庆信通取得
电缆隧道智能监控新成果

本报讯 （周俊希 胡娇）5月13日，国网重庆信通公司

在电缆隧道智能监控技术领域取得显著成果，成功实现了高

压电缆隧道云边协同技术应用。该技术通过部署边缘物联

代理装置，实现了隧道环境的实时监控、智能告警及远程

控制，显著提升了重庆电网电缆隧道的智能化管理水平。

据了解，电缆隧道环境复杂多变，智能监控系统的毫

秒级响应和精准分析能力是保障电网安全稳定运行的关

键。目前，边缘物联代理装置具备光纤测温数据的秒级采

集与回传能力，可自动识别隧道内异常温升，同步触发告

警并推送至运维人员手机端，全程时延控制在1秒以内。

此项技术突破，重庆信通旨在构建电缆隧道全息感知

体系，为城市电网数字化转型提供坚实的技术支撑。边缘

物联代理装置搭载独立 NPU 算力单元，单设备可同时分

析多路摄像头数据，温度检测精度高达± 0.5 摄氏度。此

外，该装置还支持模型文件更新，为后续扩展设备缺陷识

别、电缆局放监测等功能预留了接口。

下一步，重庆信通计划实现电缆隧道智能监控覆盖率

达到100%、故障主动发现率超95%的目标，以创新技术为城

市“电力动脉”提供强有力的保障，助力新型电力系统建设。

±800千伏锦苏直流
湖北段完成年检

本报讯 （廖卓宇 孟洁）5月14日，国网湖

北超高压公司（以下简称“湖北超高压”）顺利完

成±800千伏锦苏直流线路湖北段停电检修工作。

± 800 千伏锦苏直流始于四川锦屏换流站，

止于江苏苏州换流站，全长2058千米，额定输送

功率720万千瓦，是西电东送的“大动脉”。检修

工作前期，湖北超高压对线路进行了全面检查，

共发现 52 处隐患和缺陷，制定了详细的检修方

案，最大限度提高检修效率。

5月 12日 11时许，在±800千伏锦苏线 2334
号塔防高坠轨道安装现场，作业人员谢富贵、侯

英贵等人在地面进行导轨组装，小组负责人汪雄

波在一旁按照图纸一一核对部件编号，检查连接

点螺栓安装紧固情况。随后高空人员白靖、颜华

上塔将吊绳滑车固定，做好导轨起吊准备。“导轨

组装完毕，准备起吊！”随即组装完成的导轨随吊

绳升起，在地面人员和高空人员的配合下，导轨

就位固定一气呵成，在将第一段导轨固定好后，

另一名高空人员易灿也登上杆塔进行卡扣安装，

安装速度随之加快，随着一段段轨道安装就位，

一条崭新、高效、安全的登杆通道成功固定在铁

塔上面。通过安装防坠轨道，不仅为登高人员提

供全过程保护，还大大提高了作业效率，让高空

作业人员用得方便、干得安心。

据了解，湖北超高压利用 8 天时间，完成线

路湖北段201基铁塔综合登杆检查消缺、防鸟措

施、在线监测装置安装完善以及 95 基铁塔防高

坠装置安装等多项工作，实现了± 800千伏锦苏

直流运维区段防高坠轨道全覆盖，为下阶段的

迎峰度夏工作打下坚实基础。

——江苏±800千伏苏州换流站年检圆满收官

5月 14日，江苏± 800千伏苏州换流站送电

成功，标志着该站 2025 年度检修圆满收官，为

迎峰度夏期间水电安全入苏提供了有力支撑。

苏州换流站是± 800 千伏锦屏—苏南特高

压直流输电工程的受端站。作为清洁水电入苏

的“大动脉”，该工程在 2024年高温高负荷期间

连续44天满负荷运行，日输送电量8850万千瓦

时，缓解了江苏乃至华东地区的供电压力。为

了确保今年迎峰度夏期间电力可靠供应，国网

江苏超高压公司（以下简称“江苏超高压”）在迎

峰度夏前开展苏州换流站年检工作。

5月3日上午，苏州换流站换流变压器作业

现场一片繁忙，作业监管人员梁洪源指导作业

人员开展变压器重症监护装置接入本体前的气

泡试验，确保本体无气体进入。

换流变压器是换流站的“心脏”，承担着交

流、直流电转换的任务，属于大型充油设备。换

流变压器在运行中可能因异常过热、局部放电、

绝缘材料老化等产生甲烷、乙烯、一氧化碳、二

氧化碳、氢气等威胁设备安全稳定运行的气体。

目前，检测换流变压器油中气体含量的方

式主要有在线监测平台分析和人工取油试验检

测两种。“前者误差大、可靠性不高，后者精度高

但时效性差。”梁洪源介绍。江苏超高压利用苏

州换流站年检契机对站内 24 台换流变压器加

装变压器重症监护装置。

变压器重症监护装置兼具人工检测的高精

度和平台分析的实时性，通过一次取样即可自

动完成油中气体含量分析，捕捉设备内部元件

过热、局部放电等潜在隐患。应用该装置，绝缘

油气体含量的单次检测仅需30分钟。

变压器重症监护装置的安装涉及装置主体组

装、管路敷设、阀门更换等6个关键工序。其中，最大

的难点在于确保装置取油回路与换流变压器本体紧

密连接，防止气体进入，否则将影响装置分析结果。

“现在开始第一次排气。变压器重症监护

装置接入进油管后，要缓慢打开取油阀，等待出

油后再关闭阀门，确保油管无气体进入。”5月3
日 9时，在A相换流变压器旁，梁洪源提醒两名

作业人员。该装置取油回路接入换流变压器本

体后，需严格执行三次排气流程。

在换流变压器本体油压的作用下，油管内

的空气和杂质被顺利排出。油管被冲洗干净后，

作业人员操作进油管迅速接入变压器重症监护装

置，待有油流出后，再接入换流变压器本体。三次

排气流程完成后，作业人员开展气泡试验，确认装

置中无气体进入。整个操作过程严格遵循“油流

连续、排气彻底”的原则，确保各环节无缝衔接。

为变压器加装智慧“护盾”

庞家彧 仇玉 谭婷月

文案：赵汀 图表：周灿凌

甘肃电科院品牌书籍
正式出版

本报讯 （陈楠）5 月 9 日，由国网甘肃省电力公司电

力科学研究院组编的《“电博士”力量——品牌实践案例》

一书由中国电力出版社正式出版。

该书介绍了国网甘肃电科院培育和塑造“电博士”企业

品牌的路径、内涵和成效，精选全力保障大电网安全、确保

电力可靠供应、支撑新型电力系统建设、服务国家能源转型

的鲜活实践案例，展示了该院扎根陇原，专注电力科技事业

的专家、学者和劳模风采。该书反映了在新时代科技自立

自强的背景下，基层科研单位奉行“专业、专注、可信、可靠”

价值理念建设特色品牌，借助品牌力量激发科研活力、提升

企业实力，服务电力事业和区域经济发展的真实案例。

近年来，国网甘肃电科院持续培育“电博士”品牌。赓

续“电”之血脉，强“电”之骨骼，聚“博”学者，“博”学海纳，

挺“士”之脊梁，担“士”之责任，是“电博士”品牌名字的由

来，做贯彻新发展理念的忠实实践者、推进能源转型实现

“双碳”目标的实干家、国网甘肃电力科技创新的主力军是

“电博士”品牌的定位。下一步，国网甘肃电科院将进一步

充实“电博士”品牌文化内涵，拓展品牌价值，让“电博士”

品牌成为电力行业的闪亮名片。

▲近日，国网甘肃武威供电公司变电

运检中心组织检修消缺人员，在330 千伏

凉州变电站更换3332开关。

张佳荣 摄

▲

近日，南方电网广西贺州供电局开

展110 千伏观钟线停电消缺工作，严防辖

区电网大面积停电风险。张浩疆 摄

检修进行时


